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HO7124 + HO7224
� ElektrNmechanische GetriebemNtNren für .berkurmNntage� 
H.���� �mit SteuergerĔt und bidirektiNnalem .7(B#�%unkste-
ckempfĔnger�, H.���� �Nhne SteuergerĔt�.

ON3EBD
� Sender ���,�� ,Hz mit 
� *anĔlen, bidirektiNnal

EPMB
� +ichtschrankenpaar für 
 ufputzmNntage, UNrge-
rüstet für die 5erbindung 
über -ice�BlueB4S.

ELDC
� +E#�Blinkleuchte mit 
integrierter  ntenne.

TS
� 6arnschild.

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Hoppkit BD
Für Drehtore mit Flügelbreite bis 2,4 m, auch für 
große Torpfosten und leichte Konstruktionen

Optimal für die intensive Nutzung.
Elektromechanischer selbsthemmender 
24-Vdc-Getriebemotor mit Gelenkarm für
.berkurmNntage.

Zwei Ausführungen, beide selbsthemmend, �� 5dc, 
mit mechanischen  rretierungen mit millimetergenauer 
Einstellung für ðffnungs� und Schlie�endlage� mit ein-
gebauter Steuerung �H.����� und Nhne eingebaute 
Steuerung �H.�����.

Leistungsstark dank des ����-m�#rehmNments.

Widerstandsfähig und kompakt: ��� mm Breite, ideal 
für Ieden /fNsten. StN�festes GehĔuse mit  lubasis, 
minimaler /latzbedarf.

Robuster Schnittschutz-Arm aus Aluminium.

Einfache Installation: #ank des neuen Befestigungs-
bügels mit Schnellanschluss für den  ntrieb. .hne 
Schwei�en.

Ausgeklügelte Elektronik mit eingebauter Steue-
rung, nur � 3asten zur ăberwachung der /rNgrammie-
rungen�

• Hinderniserkennung und  nschlussmŅglichkeit an
�,��k.hm�Schlie�kantensicherung, +ichtschranken-
test�

• SelbstdiagnNse bei %ehlbetrieb�

• SelbstlernfunktiNn der ðffnungs� und Schlie�endlage�

• ,Ņglichkeit zur *NnfiguratiNn des StNpp�Eingangs
im 3each�in�,Ndus, ðffner�, Schlie�erkNntakte und
resistiUe Schlie�kantensicherungen der Iüngsten
GeneratiNn zu �,� k.hm�

•  bbremsung beim ðffnen und Schlie�en�

• 9usĔtzliche +ichtschrankenpaare kŅnnen prNblemlNs
angeschlNssen werden�

• /rNgrammierung der /ausenzeit�

• ðffnet %u�gĔngerdurchgang und schaltet 3eilŅffnun-
gen�

• *upplung mit Einklemmschutz.

Energieeinsparung, kein Betriebsausfall: Drei 
unterschiedliche  rten der Stand�bX�%unktiNn, um den 
5erbrauch über das StrNmnetz Nder bei  nschluss an 
den SNlemXN�Bausatz über  kku zu reduzieren. Betrieb 
bei StrNmausfall mit NptiNnalen  kkus �/S����.

Alles unter Kontrolle: #ank der 5Nrrüstung für das 
SXstem .pera B4S 3� kann das GerĔt .�5iew ge-
nutzt werden, um die /rNgrammier�, Steuerungs� und 
#iagnNsemŅglichkeiten des  ntriebs UNr .rt und im 
1emNte�,Ndus zu erweitern.

Die BiDirektionalen Nice-Produkte 
melden den 9ustand der  ntriebe und den 
Erhalt des Schaltbefehls.
Entdecken Sie die gesamte /alette der Bi#irektiNnalen 
/rNdukte auf S. ���.

Yubii ist das neue -ice�EcNsXstem, dass 
alle HaustechnikantriebssXsteme miteinan-
der Uernetzt.
Entdecken Sie alle 5Nrteile des 8ubii�SXstems auf S. 
���.

Das Kit enthält:
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CORE
-ice�6+ -�%unk�Ga-
tewaX.

St.�/ckg.  �

IT4WIFI
(ntelligente 
6+ -�Schnittstelle 
zur Steuerung UNn 9u-
gangs� und GaragentN-
ren per SmartphNne �	�.

St.�/ckg.  �

POA3
Ersatzsteuerung für 
H.����.

St.�/ckg.  �

PS124
 kku �� 5 mit integrier-
tem  kkuladegerĔt.

St.�/ckg.  �

PLA10
ElektrNschlNss �� 5, 
Uertikal.

St.�/ckg.  �

PLA11
ElektrNschlNss �� 5, 
hNrizNntal.

St.�/ckg.  �

KIO
Schlüsseltaster für 
-iederspannungskNn-
takte, mit Entriege-
lungsmechanismus für 
,etallseil.

St.�/ckg.  �

KA1
*it ,etallseil � m für 
*(..

St.�/ckg.  �

KIT SOLEMYO
%ür die SNlarenergie-
UersNrgung UNn 3Nren, 
GaragentNren und 
Schranken.

Siehe Seite ���.

GEMEINSAMES ZUBEHÖR

	 -icht kNmpatibel mit SNlemXN�*it und /S���

TECHNISCHE MERKMALE

Art.-Nr. Beschreibung St./Palette
HOPPBDKCE Antriebskit für Drehtore bis 2,4 m Flügelbreite, 24 Vdc, für Oberflurmontage, bidirektional 12

HINWEIS Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

Art.-Nr. HO7124 HO7224
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vac 50/60 Hz) 230 -
Versorgungsspannung (Vdc) - 24
Stromaufnahme (A) 1,3 4
Leistung (W) 280 100
LEISTUNGSMERKMALE
Drehzahl (1/min) 1,68
Drehmoment (Nm) 250
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 35
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 54
Betriebstemp. (°C min/max) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 252x180x290 h
Gewicht (kg) 9 6,5

EINSATZGRENZEN

≥ 170

≥ 110

≥ 500 mm

≤ 
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MAX. TORFLÜGELLÄNGE (M)

Durch Form und Höhe des Tors sowie durch starken Wind können sich die 
in der Grafik angegebenen Werte 

unter Umständen erheblich verringern.
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